Flexys semi-vertikal er et brugervenligt cykelstativ, der typisk
anvendes i keeldre, hvor der er begraenset plads. Cyklen parkeres
semi-vertikalt i en varmgalvaniseret skinne, hvor man ogsé har

mulighed for at 1&se cyklen fast.

Cykelstativet tilbydes i sektioner med 4 eller 5 cykelpladser.
» Cykelstativ Cyklerne placeres high/low med en CC-afstand pa ca. 310 mm
Semi-vertikal mellem cykelpladser. Selve stativet fylder ca. 1140 mm i dybden.
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» Cykelstativ
Semi-vertikal

Semi-vertikalt cykelstativ med Semi-vertikalt cykelstativ opsat Cykel i semi-vertikalt cykelstativ.

forskellige hojder. i keelder.
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TEKNISKE SPECIFIKATIONER
Materialer:

Fastgorelse:

Cykeldaek:

Varianter:

Mere information pa www.flexysdesign.dk

De semi-vertikale cykelstativer tilbydes i varmgalvaniseret stalprofiler, eller som option efterfelgende pulverlakering i valgfri RAL-farve.
Semi-vertikale cykelstativer leveres i en ramme kontruktion som kan sammenszettes, vaegmonteres samt monteres pa belaegning.
Udhulning i stativ. Cykelstativet er beregnet for alm. cykeldaek, daek til mountainbikes og racercykler.

Standardmoduler kommer i 2, 3, 4 og 5 pladser.
CC 300 mm som standard
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